CASCHI PER SALDATURA DA USARE CON |
RESPIRATORI BOHLER

BOHLER Guardian®?A”

Casco per saldatura con uscite dell'aria regolabili all'interno del casco, guarnizione
facciale e tubo dell'aria.

Filtro ADF: gradi di oscuramento 4, 5-9/9-13, area visiva di 62 x 98 mm
Classificazione EN 379 1/1/1/2

BOHLER Guardian®2A" 57007

BOHLER Guardian®2FAir

Casco per saldatura flip-up con uscite dell'aria regolabili all'interno del casco,
guarnizione facciale e tubo dell'aria.

Filtro ADF: gradi di oscuramento 4, 5-9/9-13, area visiva di 62 x 28 mm
Classificazione EN 379 1/1/1/2

BOHLER Guardian®?" AT 57029

Uscita regolabile per adattare
facilmente il flusso d'aria sulla
fronte

Due flussi d'aria principali per
un'erogazione di aria pulita ottimizzata

sulla zona di respirazione




RICAMBI PER TUTTI | CASCHI PER SALDATURA
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1 Copricapo BOHLER ° . ° ° ° 32406
2 Fascia sudore (anteriore e posteriore) ° ° ° ° ° 32416
3 Vetrino frontale (10 pezzi) ° ° ° ° ° 32423
4 ADF Guardian®??f (Batteria ADF CR2450 non inclusa) ° ° ° ° 63635
5  Vetrino interno Guardian®® (5 pezzi) ° 32425
Vetrino interno Guardian®? ¢ (5 pezzi) ° ° ° ° 32433
6 Visiera per molatura Guardian®?f (2 pezzi) ° ° 32437
7 Telaio ADF con vite Guardian®? °% ° ° ° ° 32442
Telaio ADF con vite Guardian® ° 32443
8 Diottria 1.0 . ° . ) . 32444
Diottria 1.5 ° ° ° ° . 32445
Diottria 2.0 ° . . . . 32452
Diottria 2.5 ° . . ° ) 32456
9 Sigillo facciale ° ° 57182
* Battery ADF CR2450 ° ° ° ° ° 32517

*raffigurazione non presente nella grafica sopra
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RESPIRATORI PER SALDATURA

BOHLER Air

BOHLER Air & il nostro respiratore elettroventilato con purificazione dell'aria (PAPR, Powered Air-Purifying Respiratory)
che fornisce al saldatore la protezione migliore da particelle e fumi dovuti ad applicazioni di saldatura e molatura.
Garantisce al saldatore un flusso d'aria costante attraverso il comando integrato. Il sistema & dotato di un allarme sonoro,
visivo e con vibrazione per informare I'utente in caso di basso livello di carica della batteria o di necessita di sostitu-

zione dei filtri. BOHLER Air & testato e certificato secondo la norma EN12941 con la massima classe di protezione TH3.

Aria priva di particelle al 99,8%

Filtro P R SL: lo standard di filtrazione pil elevato -
opzionale di filtri per gas (A1B1ET P R SL)

Pre-filtro: filtrazione di particelle piu
grandi dall'aria che viene respirata

Protezione antiscintilla e protezione filtro
protezione dei filtri dalle scintille di
saldatura

contaminazione al 100%
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Vantaggi per l'utente

Per una protezione
affidabile delle vie
respiratorie

TH3

certificated

oo

\@/

\J

Garantisce una durata
di funzionamento fino a
14 ore

14 hours

Specifiche tecniche

»  Filtri per particelle (P R SL) o uso opzionale di
filtri per gas (A1B1E1 P R SL)

» Norma: EN 12941 classe di protezione TH3

» Durata di funzionamento: fino a 14 ore con batteria
per uso gravoso
7.800 mAh (nuovi filtri P R SL, batteria pienamente
carica e flusso d'aria minimo)

» Sistema di allarme: allarme visivo, sonoro e con
vibrazione in caso di flusso d'aria esiguo e/o basso
livello di carica della batteria

» Flusso nominale di 180 - 230 |/min; regolabile a 6 livelli

Sostituzione del filtro

rapida e semplice: per una
protezione prolungata dai
gas nocivi

Sicurezza assicurata:

con un sistema di allarme
Visivo, sonoro e con
vibrazione

Imbracatura sulle spalle
per un comfort ergonomico
quando siindossa il sistema
e per una distribuzione
ottimale del peso

Per una perfetta
regolazione del flusso
d'aria in base alle proprie
esigenze personali

®

180-2301

Il sistema di controllo del flusso mantiene il livello
del flusso d'aria costante indipendentemente
dall'intasamento del filtro o dal livello di carica della
batteria

Motore brushless con cuscinetti a sfere di alta qualita

Batteria sostituibile agli ioni di litio 7,4 V/7.800
mAh/57,72 Wh - 6 celle

Tempo di carica: 8 - 9 ore, la durata utile della batteria
diminuira all'80% dopo 500 cicli di ricarica

Microprocessore del caricatore universale controllato:
100 - 240V (50/60 Hz)
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RESPIRATORI PER SALDATURA

BOHLER Guardian®?A" Complete

Un kit comp_leto e pronto oII'usQ di BOHLER Air (kit completo elettroventilatore) con
un casco BOHLER Guardian®?Ain una pratica borsa BOHLER.

BOHLER Guardian®?A" Complete 56997

BOHLER Guardian®?F A Complete

Un kit completo e pronto all'uso di BOHLER Air (kit completo elettroventilatore) con
un casco BOHLER Guardian®?fAin una pratica borsa BOHLER.

BOHLER Guardian®?F A" Complete 57003

BOHLER Air (Complete Blower Kit)

Kit pronto all'uso che comprende unitd motore, tubo flessibile dell'aria, batteria per
uso gravoso (7.800 mAh), caricatore universale, comoda cinghia, imbracatura per
le spalle, filtri P R SL e pre-filtri, protezioni antiscintilla e tester per il flusso d'aria.

BOHLER Air (Complete Blower Kit) 57037

BOHLER Supplied Air *

Un kit completo e pronto all'uso del respiratore BOHLER Air per erogazione di aria
pressurizzata.

BOHLER Supplied Air* 57038
*disponibile a dicembre 2020
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RICAMBI
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1 . Filtro antiparticolato P R SL
BOHLER Air unita motore
(4 pezzi) 57106
57044 (16 pezzi) 57120
2 8
Tlse el sl “ Filtro gas ATBTET PR SL
57065 (2 pezzi) 57127
3 9 Cintura comfort
Batteria resistente Li-ion (7.800 mAh)
57144
57075 estensione (265 mm) 64255
4 10
U‘- Caricatore universale Ingresso Imbracatura spalle
"Tave
57081 57146
5 i
~ Protezione filtro Sigillo facciale
(2 pezzi) 57082 per Guardian 62 Air, 62F Air 57182
6 12 o
Protezione antiscintilla Test flusso d'aria
(2 pezzi) 57089 57184

7 Pre-filtro 13 / .
’ borsone BOHLER
(20 pezzi) 57097
(40 pezzi) 57099 57186

RESPIRATORI PER SALDATURA 13



